
T
IP

O
 O

 130X
250 cm

S
E

R
R

A
M

E
N

T
O

 35
vetro

vetro
vetro

T
IP

O
 N

 13
0X

18
0 cm

S
E

R
R

A
M

E
N

T
O

 1
vetro

vetro
vetro

T
IP

O
 L

 130X
150 cm

S
E

R
R

A
M

E
N

T
O

 39
vetro

vetro

T
IP

O
 I 137X

22
8 cm

S
E

R
R

A
M

E
N

T
O

 28
    vetro fisso 
a

ntisfond
am

ento

T
IP

O
 H

 150X
22

5 cm
S

E
R

R
A

M
E

N
T

O
 22-23

    vetro fisso 
a

ntisfond
am

ento

T
IP

O
 G

 310X
162 cm

S
E

R
R

A
M

E
N

TO
 21

-24-29-32
vetro

vetro
vetro

vetro

vetro
antisfondam

ento di 
tam

ponam
ento

vetro
antisfondam

ento di 
tam

ponam
ento

T
IP

O
 F 13

5X
23

0 cm
S

E
R

R
A

M
E

N
T

O
 12-17

    vetro fisso 
a

ntisfond
am

ento

T
IP

O
 E

 306X
162 cm

S
E

R
R

A
M

E
N

T
O

 11
vetro

vetro
vetro

vetro

vetro
antisfondam

ento di 
tam

ponam
ento

vetro
antisfondam

ento di 
tam

ponam
ento

T
IP

O
 D

 408X
16

2 cm
 

C
O

N
 S

O
V

R
A

LU
C

E
S

E
R

R
A

M
E

N
T

O
 10

-20
-25

-31-33

vetro
vetro

vetro
vetro

vetro

vetro
antisfondam

ento di 
tam

ponam
ento

vetro
antisfondam

ento di 
tam

ponam
ento vetro fisso

vetro fisso
vetro fisso

T
IP

O
 C

 30
8X

16
2 cm

 
C

O
N

 S
O

V
R

A
LU

C
E

S
E

R
R

A
M

E
N

T
O

 8-9-1
3 - 14 

1
5-1

6-1
8-19-26-27-3

7 -38
vetro

vetro
vetro

vetro

vetro fisso

vetro
antisfondam

ento di 
tam

ponam
ento

vetro
antisfondam

ento di 
tam

ponam
ento

vetro fisso

T
IP

O
 B

 130X
100 cm

S
E

R
R

A
M

E
N

TO
 3-4-34-41

vetro
vetro

S
erram

ento co
stituito da profilati tubolari ricavati da

 b
ilette in lega prim

aria 
a

llum
inio

  anodizzato  colore arg
en

to
  com

ple
to

 di tela
io, longheroni di 

rinfo
rzo, cerniere, m

aniglie in allum
inio, m

aniglie per il vasistas.
Le fine

stre  in allum
inio saran

no
 costitute d

a an
te e telai in struttura tubolare 

con  sezione  com
planare  sul lato  esterno e sorm

onto ba
ttuta telaio/anta di 

a
lm

eno m
m

 4.
La sezione del tela

io fisso d
ovrà

 essere di alm
eno m

m
 56.

La  parte apribile  a
vra' sezione non inferiore a m

m
 65; la

 b
attuta per il vetro 

cosi' com
e l'altezza  dei ferm

avetri dovra' essere non inferiore a m
m

 29 per 
consentire un m

igliore ancoraggio
 e

d assorbim
en

to
 delle dilatazioni.

I m
eccanism

i  d
i  m

anovra  saranno de
l  tipo N

O
TT

E
R

 con viti di fissaggio in 
a

cciaio IN
O

X
 e co

m
p

on
en

ti in acciaio opportunam
ente prote

tti contro la 
corrosione e coppia galvanica.
V

etrate  isolanti   term
o

acustich
e  tipo  vetro

  cam
era form

ate da 2 lastre di 
cristallo  e  interpo

sta  intercapedine  di alm
eno m

m
 15, com

plete di profilati 
d

ista
nziato

ri,sali disidratanti etc... 
O

gni singolo cristallo dovrà essere di tipo antisfondam
ento costituito da: 

vetro da m
m

 3, P
V

B
 da m

m
 0.76, vetro da m

m
 3.

S
E

R
R

A
M

E
N

T
I C

O
N

 T
E

LA
IO

 IN
 LE

G
A

 D
I A

LLU
M

IN
IO

 A
N

O
D

IZ
Z

A
T

O

T
IP

O
 P

 162X
220 cm

S
E

R
R

A
M

E
N

T
O

 30
vetro

vetro
vetro

vetro
antisfondam

ento di 
tam

ponam
ento

T
IP

O
 A

 130X
300 cm

S
E

R
R

A
M

E
N

T
O

 2-5-36-40
vetro

vetro
vetro

vetro

P
artico

lare
 costruttivo n

uo
vi serram

enti
                       S

cala 1:2

U
.T

.C
.

L
L.P

P
.

T
IP

I D
I S

E
R

R
A

M
E

N
T

I S
C

A
LA

 1:20


